
Anweisungen.

•  Verfügt  über  ein  10,25-Zoll-Touchscreen-Digitaldisplay  mit  einfacher  Lesbarkeit

•  Bis  zu  50  km  (3050) /  30  km  (3500)  Reichweite**

•  Reiseveranstalter  haben  Zugang  zu  Geschwindigkeitsbegrenzungsoptionen  für

•  Speziell  für  geführte  Schneemobilsafaris  und  den  kommerziellen  Einsatz  konzipiert.

•  Der  Adventure  Electric  ist  das  erste  einer  Reihe  elektrischer  Schneemobile,  das  mit  der  

proprietären  ROTAX  E-POWER-Technologie  auf  der  Radien²-Plattform  angetrieben  wird.

•  Bietet  ein  emissionsfreies  Schneemobil-Erlebnis.

•  Längere  Schienenoption,  ausgestattet  mit  einem  32  mm  Schienenprofil,  bietet

•  Bietet  ein  einzigartiges,  benutzerfreundliches  Fahrerlebnis.  Entdecken  Sie  die  

spektakuläre  Winterlandschaft  neu  und  genießen  Sie  die  Natur  wie  nie  zuvor!

zusätzliche  Traktion  erforderlich,  z.  B.  für  den  Einsatz  in  Skigebieten.

•  Die  Reichweite  ist  für  kurze  geführte  Rundfahrten  optimiert,  mit  schneller  Aufladung  nach  

Automobilstandard  Level  2  für  eine  schnelle  Wiederaufnahme  des  Betriebs.

•  Die  Ladezeit  mit  Level  2  beträgt  standardmäßig  90  Minuten

unerfahrene  Reiter.

Bis  zu  50  km  (3050)**

•  Mit  585  mm  hoher  Windschutzscheibe  und  LED-Beleuchtung.

Batterie  von  10  %  auf  80  %.

Bis  zu  30  km  (3500)**

2025

Paket-Highlights

©2024  Bombardier  Recreational  Products  Inc.,  (BRP).  Alle  Rechte  vorbehalten.  ™,®  und  das  BRP-Logo  sind  Marken  von  BRP  oder  seinen  verbundenen  Unternehmen.

behält  sich  das  Recht  vor,  Spezifikationen,  Preise,  Design,  Funktionen,  Modelle  oder  Ausstattung  jederzeit  einzustellen  oder  zu  ändern,  ohne  dass  daraus  eine  Verpflichtung  entsteht.
†Alle  anderen  Marken  sind  Eigentum  ihrer  jeweiligen  Inhaber.  Aufgrund  unseres  kontinuierlichen  Engagements  für  Produktqualität  und  Innovation  ist  BRP

**Geschätzte  Gesamtreichweite,  wenn  das  Schneemobil  voll  aufgeladen  ist  und  unter  idealen  Fahrbedingungen  betrieben  wird.
Die  tatsächliche  Reichweite  kann  abhängig  von  mehreren  Faktoren  erheblich  sinken  (50  %  oder  mehr).  Basierend  auf  einer  
Höchstgeschwindigkeit  von  25  km/h  (15,5  mph).

Standardmäßig  mit  J-Haken Messgerät

Bordladegerät,  Stufe  2

Nennbreite  der  Spur

Überarbeiteter  SC-5  (3050)

Skistand

Teilung  des  Antriebsritzels

KYB  36

1,5  Stunden  für  10–80  %.

Rahmen

Mittelschock

Standard

381  mm  (3500)

Bewegungskontrolle

Verbinder

Höhe  des  Riser-Blocks

Vorderradaufhängung

2-fach

1250  mm

Höhe  des  Schienenprofils

+  Spur

Gesamthöhe  des  Fahrzeugs

Pilot  5.7  SLT

Lenker

Ultra  hoch

Trockengewicht

Beheizte  Griffe

Integrierter  Lithium-Ionen-Akku

3487  mm  (3500)

356  mm  (3050)

LFS+

Ladegerättyp

Elektrisch

2  Paare  (3500)

3060  mm  (3500)

32  mm  Längssäge  (3500)

Familienspaß

251  kg  (3500)

Standard

Radien²

Sitzplätze

73  mm

2940  mm  (3050)

Beheizter  Gashebel

Ladezeit

3048  mm  (3050)

Gesamtbreite  des  Fahrzeugs

120  mm

1  Paar  (3050)

Übertragung

Bewegungskontrolle

Viperrot /  Hellweiß

1097  mm

Ja

19  mm  Hocheffizienz  (3050)

245  kg  (3050)

Batterie

Reichweite

Hinterradaufhängung

J1772  Typ  2

Windschutzscheibe

Nennlänge  des  Gleises

SC-5M  (3500)

Umkehren

LinQ-Anhang

Skier

Gesamtlänge  des  Fahrzeugs*

Weniger  als  3  Stunden  für  0–100  %

Kupplungsloser  Direktantrieb  mit  Kettenkasten

1470  mm

Hinterer  Stoßdämpfer

10,25-Zoll-Touchscreen-Display

Anlasser

Stoßdämpfer  vorne

*  Gesamtlänge  des  Fahrzeugs  ohne  Schneeklappe.

BATTERIE

MOTOR

MASSE

TROCKENGEWICHT

MERKMALE

ROTAX  E-POWER

ANTRIEBSSTRANG

FARBE

SUSPENSION

Elektrisch
Abenteuer

Machine Translated by Google

Adventure


